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Вхідна напруга живлення (клема X1):
E (Земля), L (Фаза), N (Нуль).
PY600AC:  AC220V
PY600ACU: AC110V
Підключення сигнальної лампи (клема X3): підключіть провід 
сигнальної лампи до D1 і D2:
PY600AC:  AC220V
PY600ACU :  AC110V
Підключення фотоелементів (клема X5): (24В) постійного струму, 
(COM), (I.R.). Якщо під час зачинення інфрачервоний промінь 
переривається , ворота негайно зупиняються і відчиняються. 
(викрнуюсь реверсний рух). Виріб не обладнано інфрачервоним 
пристроєм на заводі, вихідний інфрачервоний сигнал повинен бути 
N.C.

GND

24VDC

Out
I.R

COM

24VDC

Клема X2

Фотоелементи Плата керування

Signal

Підключення кнопки-пульта (клема X4): PY600AC обладнано 
інтерфейсами для підключення кнопки-пульта на 1-3 кнопки.
Щоб встановити кнопку-пульт, підключіть один провід клавіатури до 
"CLS" клеми X4, а інший - до "COM". Клавіатура працюватиме в 
одноканальному режимі (DIP-перемикач 1 повинен бути 
встановлений у положення OFF). Для встановлення трикнопочного 
перемикача використовуйте клеми для багатоканального режиму. 
Відкритий дріт зовнішнього кнопкового перемикача підключіть до 
"OPN" клеми X4, закритий дріт перемикача - до "CLS", стоп-дріт 
перемикача - до "STP", загальний дріт перемикача - до "COM". 
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Сигнал

Стоп

Закрити

Відкрити

Кнопка-пульт 
(3 кнопки)

COMCOM

Плата 
керування

Кнопка-пульт 
(1 кнопка)

Кнопка 
- пульт

OPN

CLS

STP

OPN

CLS

STP

клема X4 клема X4

Підключення двигуна та конденсатора: 
Двигун підключаеться в клему X2:
V (), U (позитивний напрямок), 
W (протилежний напрямок), E (заземлення), C (конденсатор) 

Плата керування

CC

Конденсатор

Клема X3

WUV

Мотор

WV UE

Клема X2

Налаштування та експлуатація
Пульт дистанційного керування.
Пульт працює в одноканальному режимі. Він має чотири кнопки. 
Пульт дистанційного керування. Функція кнопок 1, 2, 3 і 4 однакова. З 
кожним натисканням запрограмованої кнопки пульта дистанційного 
керування ворота зачиняються, зупиняються, відчиняються або 
зупиняють цикл.  

Вказівки щодо підключення плати керування

Плата 
керування

Плата керування
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Дистанційний 
передавач не 

працює.

Пакувальний лист
Після отримання приводу воріт слід провести
розпакування, під час якого слід перевірити, чи не було 
пошкоджено виріб. У разі виникнення будь-яких проблем, будь 
ласка, зверніться до нашого дилера. У стандартній комплектації 
ви знайдете наступні предмети:

No. Назва кіл-сть

1 
PY600AC привід для 
відкатніх воріт 1 

2 Пульт 2 

3 Ключ розблокування 2 

4 Посібник користувача 1 

1. Рівень заряду 
акумулятора може бути 

низьким
2. Втрачено код 

передавача

1. Замініть батарею 
всередині 

передавача.
2. Перепрограмуйте 

передавач.

Пульт дистанійного 
керування не 
працьює, або 

працьює через раз

Рівень заряду 
елемента живлення 

занадто низький

Замініть елемент 
живлення




